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Bebauungsplan
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Die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn erlasst aufgrund §§ 2, 9 und 10 des Baugesetz-
buches (BauGB), i. V. m. Art. 81 der Bayer. Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der Ge-
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A)  PLANDARSTELLUNG
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B) FESTSETZUNGEN :
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Geltungsbereich
Grenzen des raumlichen Geltungsbereichs
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung innerhalb des Gebietes

Art der baulichen Nutzung

Mischgebiet geméaB § 6 BAUNVO,
(Gewerbebetrieb der Fa. Deltadx4)
ohne weitere Festsetzungen

Mischgebiet geméan § 6 BauNVO.
Nur flr dieses Ml ; gelten nachfolgende Festsetzungen.

MaB der baulichen Nutzung

Parzelle 1: Summenmass 270 m2, davon flir das Hauptgeb&ude
120 m?, fir die Garage 50 m2.

Parzelle 2-4: Summenmass 280 m?2, davon f(ir das Hauptgebaude
130 m2, fir die Garage 50 mz2.

Eine weitere Uberschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht
maoglich.

Uberbaubare Grundstiicksflichen/Bauweisen

Baugrenze

Die Abstandsflachen gemaB BayBO sind einzuhalten.

Zul. Wandhohe gemessen von OK EG Rohboden bis
Schnittpunkt Aussenwand/Dachhaut: 3,80 m.
(bei Garagen max. 3,0 m)

Satteldach, Walmdach und Kriippelwalm sind zulassig,
Ausflihrung symmetrisch.
Die Dachneigung der Hauptgeb&ude betragt bis maximal 45°.

Der max. zulassige Dachulberstand bei Hauptgebauden betragt
an der Traufe 60 cm und am Ortgang 30 cm.
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Hoéhenlage:

Die Hohe des EG-Rohfussbodens darf max. 30 cm (iber dem
jeweiligen Strassenniveau liegen.

Garagenstandort

An der Grundstiicksgrenze zusammengebaute Garagen miissen

an der Grenze profilgleich errichtet werden.

Die Garagendacher kédnnen mit einer Neigung von
252 — 45° ausgeflhrt werden

Anstatt Garagen sind auch Carports zugelassen.

Garagenzufahrten

Dachaufbauten:

Dachaufbauten sind nur am Hauptgebaude zulassig.
Zwerchgiebel dlrfen bis zu einer max. Breite von 3,50 m und
Dachgauben bis zu einer max. Breite von 1,60 m errichtet
werden.

Der max. zuldssige Dachilberstand an Zwerchgiebeln
betragt an der Traufe 60 cm und am Ortgang 30 cm,
an Dachgauben 30 cm und 15 cm.

ErschlieBungs- und Offentliche Flichen

Offentliche Verkehrsflache
Offentlicher Stellplatz

Aufstellplatz fir Milltonnen am Entleerungstag






